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B300
(Ref.	20116084)

Accessoire	de	carotteuses
Usage	régulier

Garantie	:		 		

Informations	produits	:
Bâti	de	carottage
Guide	mobile	sur	6	roulements	à	billes
Fixation	mixte	par	ancrage	ou	par	vide	d'air	(optionnel)
4	boulons	de	réglage
Cabestan	réversible

Livré	avec:
-	Poignée	de	cabestan
-	Clés	de	service
-	Bride	de	fixation

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	52.00
Largeur	(cm)	:	31.00
Longueur	(cm)	:	102.00
Poids	net	(Kg)	:	19.50
Type	inclinable
Carottage	maxi	(mm)	Ø	300
Course	(mm)	700
Angle	de	carottage	0	à	45°
Dimensions	colonne	(mm)	78	x	65
Dimensions	base	(mm)	380	x	260
Fixation	moteur	rapide
Roues	oui

FICHE	PRODUIT	|	Mise	à	jour	le	:	16/3/2026
CAROTTEUSES	|	Bâti

SIDAMO	-	ZI	des	Gailletrous	-	41260	La	Chaussée	St	Victor
Tél	:	+33	(0)2	54	90	28	28	-	Fax	:	08	97	65	65	10	-	Mail	:	sidamo@sidamo.com	-	Service	utilisateur	/	Tél	:	02	54	74	02	16

http://www.sidamo.com/index.php/fr/gammes-produits/machines-pour-le-batiment/carotteuses

