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ULTRA	3D
(Ref.	11130153)

Tronçonnage	à	sec	et	à	eau	de	Pierres	naturelles,	granit

Usage	intensif

Norme	:	EN13236

Informations	produits	:
Disque	à	couronne	continue	cannelée
Utilisation	intensive
Segments	spéciaux	permettant	un	arrasement	du	matériau	lors	de	la	coup
e
Qualité	des	diamants	et	liants	optimisés	pour	les	matériaux	et	pierres	part
iculièrement	durs
Flasque	à	moyeu	déporté	M14

Caractéristiques	techniques	:
Hauteur	(cm)	:	2.70
Largeur	(cm)	:	23.00
Longueur	(cm)	:	23.00
Poids	net	(Kg)	:	0.96
Tronçonnage	A	sec	et	à	eau
Pour	machine	Meuleuse
Vitesse	(m/s)	100
Diamètre	(mm)	230
Alésage	(mm)	M14
Vitesse	max	(tr/min)	8350
Hauteur	de	segments	(mm)	8
Epaisseur	de	segments	(mm)	2.8
Moyeu	Déporté

FICHE	PRODUIT	|	Mise	à	jour	le	:	26/2/2026
DISQUES	DIAMANT	|	Disque	diamant
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