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= MEULES DIAMANTEES A PROFIL | Meule diamantée a profil

Fabrication

LOCALE
@

ULTRA PROFIL ST4

(Ref. 11130213)

Faconnage a sec de matériaux de décoration tels que céramique,
gres, marbre, granit
Usage extréme

-

, .

Photo et textes non contractuels

Informations produits : Caractéristiques techniques :
Meule a téte entierement diamantée Hauteur (cm) : 12.10
Faconnage a sec du carrelage Largeur (cm) : 12.00
Pour la réalisation esthétique de rainures pour nez de marche anti-dérapa -ongueur (cm) : 12.00
nt Poids net (Kg) : 1.04

. ) , . Pour machine Meuleuse
Ecartement ajustable et nombre de stries réglable a 3 ou 4 Diamétre (mm) 120
Téte entierement diamantée par brasage sous vide Modéle de raccord M14
Munie d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse Vitesse max (tr/min) 12200
Guide support en acétal haute résistance Rayon R (mm) 3
Trés bonne vitesse d'abrasion et excellente finition dans les Epaisseur carreaux (mm) < 19

matériaux de décoration tels que céramique, gres, matériaux composites,
fibre de verre, marbre, granit, béton
Fabriquée en France
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